
AUTO CLEANAUTO CLEAN
Automatic Dispenser for Liquid Detergent

薬液ディスペンサー薬液ディスペンサー

ボトルをワンタッチで装着

薬液ディスペンサー

オートクリーンオートクリーンオートクリーン

市販薬液ボトル(500cc)をそのまま使用できます。

ワンタッチでボトル装着ワンタッチでボトル装着ワンタッチでボトル装着

赤外線センサーにより、手をかざすと自動的に設定
された量の薬液を吐出。

オート吐出オート吐出オート吐出

スリムな壁掛け式で、設置場所を選びません。

省スペース省スペース省スペース

ノズルが首振り式なので、吐出位置を選べます。

首振り式アーム首振り式アーム首振り式アーム

簡単に交換できて、詰まりも解消。衛生的なカバー付。

ノズルが交換できるノズルが交換できるノズルが交換できる

品 番
薬液粘度
寸 法
吐出方法
吐出量(水)

消費電力
対応ボトル
使用温度
質 量

AZ-SP710
標準
H408×W75×D290 (mm)

電 源 AC100Ｖ 50/60Hz

ノータッチセンサー (赤外線センサー)
3～7㏄可変 / 回

5 W
市販ボトル (500㏄)
5～40℃
2 kg  (空時)

○ カタログ記載内容は2017年3月現在のものです。
○ 商品は改良などのため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。

環境に配慮した植物油インキを一部に使用しています。 230207

□ 別売付属品に専用スタンド・薬液滴下防止受皿、オプションにフットスイッチ
をご用意しています。

□ 高粘度薬液をご利用の場合は、別途担当営業までお問い合わせください。

アズテック
株式会社
アズテック
株式会社

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7
TEL.03-3526-2122
FAX.03-3526-2123 

東京本社

TEL.06-4397-4868
TEL.092-573-0016

大阪営業所

福岡営業所

URL： https://az-tech.co.jp/


